
 

 
 
 

  

Załącznik Nr 1A do 
zapytania o wycenę  

Opis przedmiotu zamówienia 
Poz. 1 

Aparat do masażu wibracyjnego – 1 sztuka 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne 

1. Urządzenie fabrycznie nowe. 

2. Wymienne końcówki. 

3. 5 poziomów szybkości wibracji. 

4. Silnik dający gwarancję bardzo cichej pracy. 

5 Wskaźnik mocy nacisku. 

6. Wskaźnik naładowania baterii. 

7. Pudełko na głowice. 

8. Waga: 1 kg -1,5 kg 

9. Wymiary: 20,5 x 6,5 x 26,5 cm (+- 1 cm) 

10. Bezszczotkowy silnik o mocy 90W. 

Lp. Inne wymogi 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 miesięcy. 

2. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
Poz.2 

Aparat do magnetoterapii – 1 zestaw 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Urządzenie fabrycznie nowe. 

2. 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym. 

3. Baza programów użytkownika. 

4. Dwa niezależne kanały. 

5. Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń. 

6. 214 wbudowanych programów zabiegowych. 

7. 50 programów do ustawienia dla użytkownika. 

8. Aplikator szpulowy – 1 sztuka.  
Średnica aplikatora – 35 cm. 
Wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego: 44,1 x 32,2 x 45,7 cm. 
Stolik pod aplikator – 1 sztuka. 
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9. Aplikator szpulowy – 1 sztuka  posiada wbudowany oświetlacz - wizualny wskaźnik aktywności pola 
magnetycznego. 
Aplikator jest zintegrowany z leżanką za pomocą systemu jezdnego. 
Wymiary aplikatora bez kabla przyłączeniowego: Ø 68,2 x 24,2 cm. 

10. Wymiary sterownika: 34 x 28 x 11 cm. 

11. Masa sterownika: 7 kg. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Karta gwarancyjna aparatu.  

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych. 

4. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

 
 
Poz. 3 

Aparat do krioterapii – 1 zestaw 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Urządzenie fabrycznie nowe, do krioterapii azotem. 

2. Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki. 

3. Czynnikiem roboczym jest ciekły azot,  dzięki któremu na wylocie dyszy uzyskujemy temperaturę -160° 
C. 

4. Tryby pracy - pulsacja 1 i  pulsacja 2 oraz zamiennie płynną regulację mocy. 

5. Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu. 

6. Wagowy pomiar ilości azotu. 

7. Wskaźnik ilości ciekłego azotu w zbiorniku. 

8. 2 Zbiorniki o pojemności 30 l. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Karta gwarancyjna aparatu.  

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych. 

4. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

 
 
Poz. 4 

Aparat do laseroterapii z dwoma głowicami - 1 sztuka 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Laseroterapia w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i niewidzialnym (dla długości fali 808 
nm) długość fal sztywna. 
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2. jeden niezależny kanał zabiegowy z możliwością współpracy z aplikatorami punktowymi, skanującymi 
oraz aplikatorem prysznicowym 

3. Posiada wbudowaną bazę gotowych procedur terapeutycznych wspomaganych wbudowaną 
encyklopedią oraz możliwość tworzenia przez użytkownika własnych programów – dla wszystkich 
aplikatorów 

4. Tryb emisji: ciągły i impulsowy 

5. Regulacja mocy promieniowania laserowego 

6. Regulacja wypełnienia 

7. Automatyczny test mocy promieniowania laserowego 

8. Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, 
pola zabiegowego 

9. Wiązka pilotująca wskazująca miejsce aplikacji 

10. zegar zabiegowy- 1 s - 100 minut 

11. Prysznicowy aplikator laserowy 

12. Statyw do aplikatora prysznicowego z uchwytem zaciskowym 

13. Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm 

14. Sonda do laseroterapii R 80 mW/ 660 nm 

15. Okulary ochronne dla pacjenta i terapeuty 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
Poz. 5 

Aplikator skanujący do terapii laserowej – 1 sztuka 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Aplikator skanujący 100/450mW, ze statywem. 

2. Wskaźnik sygnalizacji pracy. 

3. Trzy tryby kreślenia pola zabiegowego. 

4. Aplikator dedykowany do laseroterapii w zakresie widzialnym (dla długości fali 660 nm) i niewidzialnym 
(dla długości fali 808 nm). 

5. Siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię. 

6. Regulacja położenia głowicy w dwóch płaszczyznach. 

7. Tryb emisji: ciągły i impulsowy 

8. Regulacja mocy promieniowania laserowego 

9. Automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych - dawki, mocy, wypełnienia, 
pola zabiegowego. 

10. 5" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym. 

11. Zegar zabiegowy: 1 s - 100 minut. 

12. Wymiary: 34 x 28 x 11 (+- 5 cm). 
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13. Okulary ochronne do lasera – 2 sztuki. 

14. Aplikator powiązany z aparatem do laseroterapii , opisanym w poz. 4. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Instrukcja użytkowania - czyszczenie i konserwacja aplikatora. 

  

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
 
Poz. 6 

Rowery treningowe – 2 sztuki 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Solidna konstrukcja. 

2. System indukcyjny koła zamachowego w granicach 6-8kg. 

3. Dopuszczalna waga użytkownika nie mniej niż 130 kg. 

4. Pedały- samopoziomujące pedały z paskami. 

5. Siodełko ergonomiczne – regulacja w pionie i poziomie. 

6. Antypoślizgowe pedały. 

7. Wyświetlacz LCD pokazujący tętno, czas, prędkość, kalorie. 

8. Ilość programów treningowych 8- 10. 

9. System oporu magnetyczny. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności CE. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 miesiące. 

2. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny.. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
Poz. 7 

Rotor – 1 sztuka 
          wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Rotor elektryczny do treningu. 

2. Duży, czytelny monitor z ekranem dotykowym. 

3. Panel kontrolny i kolorowy wyświetlacz. 

4. Uchwyty terapeutyczne. 

5. Podparcie stóp z dwustopniową regulacją. 
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6. Podstawa urządzenia z kółkami transportowymi. 

7. Pozwala na prowadzenie ćwiczeń przy wysokich obciążeniach, umożliwia aktywny trening pacjentom z 
silną spastyką. 

8. Wbudowany wyłącznik akustyczny . 

9. Monitorowanie pulsu.  

10. Czujnik wykrywania niekontrolowanych skurczy (spastyczność) z regulowaną czułością 
i nastawnym kierunkiem wznowienia ruchu. 

11. Elektroniczne koło zamachowe.  

12. Indywidualne ustawienia - umożliwiają regulację, konfigurację i dopasowanie urządzenia do wymiarów i 
kondycji pacjenta. 

13. Oprogramowanie w języku polskim. 

14. Monitorowanie czasu, dystansu, siły i kierunku ruchu. 

15. Funkcja ułatwiająca zamocowanie stóp.  

16. Podstawy pod stopy z burtami i paskami mocującymi. 

17. Stabilizacja łydek za pomocą pasków. 

18. Optymalna kombinacja ćwiczeń dla kończyn dolnych i górnych. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
 
Poz. 8 

Szyna cpm biodro kolano – 1 sztuki 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

    1. Możliwość regulacji  zakresu ruchu, prędkości, pauza. 

2. Blokada parametrów, przycisk START / STOP / REVERSE. 

3. Plastikowe podkładki pod nogi. 

4. Zakres ruchomości -10° - 120° 

5. Wymiary pacjenta:   Długość całej nogi: od 71 do 99 cm (+- 10 cm) 
                            Długość łydki: od 38 do 53 cm (+- 10 cm) 
                            Długość uda: od 33 do 46 cm (+- 10 cm) 

6. Waga: min. 10 kg max. 15  kg 

7. Prędkość: od 1 do 5 (od 45° do 155° na minutę) 

8. Wyrób medyczny. 

9. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny 

10. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

Warunki gwarancji i serwisu 

      1.  Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 
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Poz. 9 

Fotel do ćwiczeń oporowych - 1 sztuka 
 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. 11 zestawów automatycznych programów masażu. 

2. Rolki na głowicy masującej mają ulepszony kształt dzięki wgłębieniu 3D. 

3. Efekt masażu na całym ciele. 

4. Konstrukcja 36 trójwymiarowych poduszek powietrznych. 

5. Masażer łydek i stóp może być dostosowany do różnych wysokości i długości nóg. 

6. Sprzęt Fabrycznie nowy. 

7. Wyposażony jest w specjalnie zaprojektowaną szynę prowadzącą mechanizm masujący na odcinku 
128 cm i posiadającą kształt oddający fizjologiczne krzywizny ludzkiego ciała. 

8. Sterowanie fotelem PW530 odbywa się za pomocą poręcznego pilota sterowania oraz konsoli 
znajdującej się na podłokietniku. 

9. W podłokietnik zintegrowana jest ładowarka indukcyjna z portem USB. 

10. Poszycie fotela to miękki, oddychający, przyjazny dla skóry specjalistyczny materiał syntetyczny. 

11. 11 technik masażu pleców z 6-cio stopniową regulacją prędkości masażu i 5-cio stopniową regulacją 
siły. 

12. Wybór dowolnego miejsca i strefy masażu. 

13.   Automatyczne skanowanie sylwetki użytkownika. 

14. 36 poduszek masujących barki, ramiona, ręce, łydki i stopy. 

15. Oparcie z wszytym grafenem dla funkcji rozgrzewania mięśni pleców. 

16. Elektryczna i niezależna regulacja oparcia i podnóżka. 

Lp. Inne wymagania 

1. Szkolenie z obsługi aparatu. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
 
Poz. 10 

Aparat do terapii falą uderzeniową - 1 sztuka 
wyrób medyczny 

Rok produkcji:  2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym. 

2. Ilustrowana encyklopedia zabiegowa. 

3. Jeden kanał zabiegowy. 

4. Tryb manualny. 

5. Sortowanie programów w porządku alfabetycznym. 

6. Baza wbudowanych programów zabiegowych. 

7. Statystyki przeprowadzanych zabiegów. 

8. Zestaw regeneracyjny do aplikatora umożliwia wykonanie kolejnych 2 mln, lub więcej uderzeń. 
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9. 50 programów do ustawienia przez użytkownika (+-10). 

10. Ciśnienie kompresora: 1 - 5 bar. 

11. Częstotliwość emisji impulsów (uderzeń): 1 - 25 Hz 

12. Wymiary aparatu: 36 x30x15 cm (+-cm) 

13. Masa aparatu: 7 kg (+-1 kg) 
Masa z aplikatorem i zasilaczem: 9 kg (+-1 kg)  

14.  Wyposażenie: zasilacz impulsowy 

 kabel zasilający 

 aplikator fali uderzeniowej 

 klucz zestawu naprawczego 

 transmiter stalowy 10 mm  

 transmiter stalowy 15 mm  

 transmiter stalowy 20 mm  

 transmiter tytanowy 15 mm  

 zapasowy bezpiecznik zwłoczny 

 żel do ultradźwięków 500 g  

 uchwyt aplikatora 

 wkrętak do montażu uchwytu 

 rysik do wyświetlacza 

 ścierka do wyświetlacza 

 szczotka prosta 

 szczotka okrągła 
 

15. Stolik jezdny pod aparat. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

3. Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa. 
 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Karta gwarancyjna. 

3. Przegląd techniczny zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

4. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
Poz. 11 

Aparaty z prądami interferencyjnymi, diadynamik, tens, kotz, traubert, jonoforeza, galwanizacja - 3s  
- 3 sztuki 

wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Aparaty do elektroterapii. 

2. Dwa obwody zabiegowe z niezależną regulacją amplitudy. 

3. Indywidualna regulacja parametrów zabiegu. 

4. Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym. 

5 Własne ustawienia parametrów zabiegu. 

6. Typ prądów: diadynamiczne , interferencyjne 2P, 4P, stymulacyjne (z tonolizą), TENS, KOTZ, UR 
(Trabert), faradyczne, galwaniczny, jonoforeza. 
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7. Funkcja półautomatycznej elektrodiagnostyki (wyznaczanie krzywej i/t, automatyczne wyliczanie 
wartości współczynników). 

8. Wyposażenie standardowe z aparatem 

9. Gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny aparatu zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
Poz. 12 

Wirówka do badań kończyn dolnych – 1 zestaw 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych. 

2. Materiał kompozytowy z włókna szklanego 3 generacji 

3. Dysze do masażu wirowego 10 szt.  -  14 szt. 

3 Dysze wyposażone w funkcję napowietrzania strumienia wody. 

4. Możliwość regulacji wydajności dysz. 

5. Trwałe dysze wykonane ze stali nierdzewnej . 

6. Możliwość całkowitego odwodnienia układu hydromasażu. 

7. Manualne ustawienie parametrów terapii. 

8. Pojemność użytkowa 80l – 140l. 

9. Dwie sfery ciała objęte hydromasażem. 

10. Czas napełniania max 1,5 min. 

11. Czas wypuszczania wody max 1 min. 

12. Maksymalny pobór mocy 800VA. 

13. Wymiary dł. x szer. z wys.: 1430x693x880 mm ( + - 50mm). 

14. Krzesło do wanny na stopkach, z regulacją wysokości, powierzchnia zmywalna. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny aparatu zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
Poz. 13 

Aparat z 2 głowicami 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Urządzenie fabrycznie nowe. Aparat ultradźwięki z 2 głowicami. 

2. Jeden kanał zabiegowy. 

3. Kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym. 
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4. Możliwość jednoczesnej pracy dwóch głowic. 

5. 2 głowice o powierzchni  1 cm
2
 i powierzchni 5 cm

2
 . 

6. Możliwość pracy z częstotliwością 1 lub 3 MHz. 

7. Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń 

8. Możliwość edycji nazw programów użytkownika. 

9. Sygnalizator dźwiękowy. 

10. Praca ciągła i impulsowa (10-150 Hz). 

11. Zegar zabiegowy (0-30 min). 

12. Stolik pod aparat. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego. 

2. Szkolenie z obsługi aparatu. 

3. Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim. 

4. Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa. 
 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

2. Przegląd techniczny aparatu zgodnie z wymogami producenta – paszport techniczny. 

3. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max do 24 godz. (dotyczy dni roboczych). 

 
 
Poz. 14 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Wałek rehabilitacyjny – 2 szt.   

Lp. Parametry techniczne  

     1. Rozmiar: 15cm x 60cm 

     2. Kolor: bordo 

3. Pas do Trakcji - Terapia Manualna 3 sztuki. 
Produkt posiada solidną zatrzaskową klamrę typu FASTEX. 
Możliwość płynnej regulacji długości oraz nakładka umożliwiająca regulację pasa 
długość 2,5 m i szerokość:5 cm – 8 cm. 
Kolor czerwony. 
Wykonany z jedwabiu polipropylenowego. 

Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 15 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Wałek rehabilitacyjny – 2 szt.   

Lp. Parametry techniczne  

1. Rozmiar: 10cmx60cm 
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2. Kolor: bordo 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 16 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Klin rehabilitacyjny – 2 szt.   

Lp. Parametry techniczne  

1. Rozmiar: 20cmx25cmx10cm 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 17 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Klin rehabilitacyjny – 2 szt.   

Lp. Parametry techniczne  

1. Rozmiar: 40cmx50cmx20cm 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 18 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Półwałek rehabilitacyjny – 2 szt.   

Lp. Parametry techniczne  

1. Rozmiar: 60cmx18cmx12cm 

2. 
- wykonany z trwałych materiałów, 
- wypełniony pianką wysokoelastyczną, 
- łatwy w czyszczeniu. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 19 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Lustro posturograficzne przyścienne + poręcz. 
 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Lustro gładkie przyścienne o grubości 4 mm i długości 2m.  
Mocowane na płycie wiórowej.  
Z pojedynczą poręczą, zmywalną.  
 

Warunki gwarancji i serwisu 
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Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 20 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Lustro posturograficzne przyścienne + poręcz. 
 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Lustro gładkie przyścienne o grubości 4 mm i długości 2m.  
Mocowane na płycie wiórowej.  
Z pojedynczą poręczą, zmywalną.  
 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 21 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Drabinki na ścianę 
 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Wymiary: 
- szerokość 90 cm, 
- wysokość 200 cm, 
- wykonany z drewna, łatwy do dezynfekcji. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 22 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Parawany - 3 sztuki 
 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Wymiary: 
- wysokość 170 cm, 
- długość 100 cm. 
Rama metalowa pokryta strukturą zmywalną.  
Wypełnienie pleksa. 
Kolor biały  
Parawan wyposażony w 4 kółka. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 23 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Komplet katów do pinoterapii 

Lp. Parametry techniczne  
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1. 
Wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i łatwa w dezynfekcji. 
Walizka do przechowywania zestawu. 
4 lub 5 narzędzi każdy o innym kształcie. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 24 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Pneumatyczna poduszka do siedzenia i ćwiczeń + POMPKA + ZESTAW ĆWICZEŃ  
- 2 szt. 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Dwie warstwy: z mniejszymi i większymi wypustkami. 
Pompka w zestawie. 
Materiał: PVC. 
Średnica poduszki: 34 cm. 
Kolor fioletowy. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 25 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

TRENER RÓWNOWAGI BSB 200 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Kolor: niebieski/czarny. 
Średnica: 55 cm. 
Waga: 6 kg. 
Maksymalna waga użytkownika: 100 kg. 
Antypoślizgowa powierzchnia. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
Poz. 26 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Kule łokciowe 2 zestawy – 4 sztuki 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Kolor czarny. 
Materiał Aluminium, ABS. 
Wysokość regulowana 95 cm - 118 cm (+-5cm). 
Wysokość rączki od podłogi: 70 cm-93 cm (+-5cm). 
Długość uchwytów 10 cm. 
Maksymalna waga użytkownika 150 kg. 
Waga: 500 g x 2. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 
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Poz. 27 

Kompletne wyposażenie pokoju ćwiczeń 

Rok produkcji: 2025 

Pas do Trakcji - Terapia Manualna - 3 sztuki 

Lp. Parametry techniczne  

1. 

Produkt posiada solidną zatrzaskową klamrę typu FASTEX. 
Możliwość płynnej regulacji długości oraz nakładka umożliwiająca regulację pasa 
długość 2,5 m i szerokość:5 cm – 8 cm. 
Kolor czerwony. 
Wykonany z jedwabiu polipropylenowego. 

Warunki gwarancji i serwisu 

Gwarancja min. 24 m-ce. 

 
 
Poz. 28 

Myjnia - dezynfektor – sztuk 2 
wyrób medyczny 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne 

1.  Urządzenie fabrycznie nowe. 

2.  Urządzenie wolnostojące. 

3.  Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny 
i wydaliny ludzkie. 

4.  Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. 

5.  Odpływ do kanalizacji: DN 100 mm (+/- 10 mm) z wbudowanym syfonem odpływowym.  

6.  Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. 

7.  Dwa programy mycia i dezynfekcji (indywidualne przyciski na panelu sterowania)  
oraz możliwość ustawienia dodatkowych (łącznie 10 na płycie głównej urządzenia). 

8.  Dezynfekcja termiczna: regulowana od A0 - do A300, A600, A3000. 

9.  Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile potwierdzony przez 
niezależną jednostkę. 

10.  Czas programu ekonomicznego 6-10 min. 

11.  Wyświetlanie temperatury, wartości A₀ i pozostałego czasu do końca procesu. 

12.  Komora (materiał): 

 głęboko tłoczona stal kwasoodporna AISI 316 (wg PN EN 1.4401) lub równoważne 
lub jednolita komora polimerowa. 

13.  Front wykonany z polimeru. 

14.  Górna część zewnętrzna wykonania z polimeru. 

15.  Boki obudowy ze stali nierdzewnej. 

16.  Pojemność komory 52 litry (+/- 2 L). 

17.  Kompaktowa budowa: 
– szerokość urządzenia co najmniej 45 cm 
– wysokość urządzenia co najmniej 132cm 

18.  Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. 

19.  CW - zimna woda: 3/4”, 200 - 500 kPa wymagane ciśnienie w sieci HW - ciepła woda: 3/4”, 200 - 500 
kPa wymagane ciśnienie w sieci. 

20.  Automatyczne otwieranie drzwi. 

21.  Zużycie wody: 

 dla programu ekonomicznego: 
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11 litrów (+/-10%) 

 dla programu normalnego: 
18 litrów (+/- 10%) 

22.  Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody. 

23.  Wbudowana pompa środka zmiękczającego (odkamieniacza). 

24.  Ekonomiczne zużycie płynu do odkamieniacza maksymalnie 5,5 ml na cykl. 

25.  Wbudowana pompa detergentu (środek myjący). 

26.  Ekonomiczne zużycie detergentu maksymalnie 16,5 ml na cykl. 

27.  Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący 
oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. 

28.  Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną. (zabezpieczona przed 
osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). 

29.  Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz.  

30.  Moc generatora pary 3,0 kW. 

31.  Moc pompy wody 750 W. 

32.  Wbudowany wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. 

33.  Pojemność minimalna: 

 jednocześnie 1 „basen” z pokrywką 
i 1 „kaczka” 

 lub 3 „kaczki” 
lub miska do mycia pacjenta. 

34.  Monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. 

35.  Automatyczny przebieg procesu. 

36.  Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą systemu dysz myjących: 7+ 5 obrotowych. 

37.  Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w 
komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania 
wewnętrznego urządzenia. 

38.  Dodatkowe stelaże i uchwyty, dodatkowa pompa dozująca z czujnikiem poziomu płynu. 

Lp. Inne wymagania 

1. Deklaracja zgodności wyrobu medycznego.  

 Normy/dyrektywy: CE 0633 zgodne z 93/42/EWG lub równoważne; 

 EN ISO 15883-1/3 lub równoważne; EN ISO 15883-1 lub równoważne; 

 Certyfikat jakości DVGW (EN 1717) lub równoważne. 
 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja na całość: min. 24 miesiące. 

2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych).  

3. Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy 
dni roboczych).  

4. Paszport techniczny. 

 
 
Poz. 29 

   Wyparzacz do naczyń profesjonalny – 1 sztuka 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne 

1. Wymiary: 600 x 600 x 850 mm (+/- 5mm). 

2. Prześwit drzwi 385 mm (+/- 5mm) – wysokość. 
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3. Minimum trzy cykle mycia 120, 180, 600 s 

4. Zasilanie elektryczne ~230 V 50 Hz 

5. Zabezpieczenie instalcji 25 A 

6. Zasilanie wodą: ciepła. 

7. Zalecana temp. wody 55 ÷ 60 °C 

8. Zużycie wody 2,35 ÷ 3,4 l/cykl – w zależności od ciśnienia. 

9. Programator elektroniczny. 

10. Funkcja wyparzania 90 °C 

11 Dozownik płynu myjącego. 

12. Dozownik płynu płuczącego. 

13. Spust wody grawitacyjny. 

14. Kosze 500 x 500 mm (+/- 5mm). 

15. przewód zasilający z wtyczką. 

16. Ciśnienie wody zasilającej 0,2 ÷ 0,4 MPa 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja na całość: min. 24 miesiące.  

2. Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 72 godzin (dotyczy dni roboczych).  

3. Paszport techniczny. 

 
 
Poz. 30 

KOMPUTER  z MONITOREM - sztuk 8 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne komputerów 

1. Obudowa 
Typu Small Form Factor (SFF), umożliwiająca montaż minimum dwóch dysków, w tym jednego dysku 
HDD o rozmiarze 3,5”. Wbudowany głośnik multimedialny. Obudowa trwale oznaczona nazwą 
producenta i modelem komputera. 

2. Chipset 

Dostosowany do zaoferowanego procesora. 

3. Płyta główna 
Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera, trwale oznaczona nazwą producenta 
komputera (na etapie produkcji). Płyta główna wyposażona w min. 2 złącza M.2 z czego 1 dedykowane 
dla dysku SSD PCIe. Płyta główna wyposażona w min. 2 sloty pamięci RAM DDR5. 

4. Procesor 
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, o wydajności równej Intel 
Core i7-14700 lub równoważny według punktacji w teście Passmark CPU Mark opublikowanej na 
stronie http://www.cpubenchmark.net/. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 
oferowanego podzespołu. 

5. Pamięć operacyjna  

 Min. 32GB DDR5 

 Maksymalna ilość obsługiwanej pamięci RAM min. 64GB  

 2 sloty na pamięć RAM 
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6. Dysk twardy  
Min. 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 
operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

7. Karta graficzna 
Karta graficzna zintegrowana z procesorem. 

8. Audio  
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

9. Sieć 

 Karta sieciowa LAN obsługująca prędkości 10/100/1000 

 Wbudowana karta sieci bezprzewodowej, pracująca w standardzie WIFI 6 

Bluetooth min. 5.2 

10. Napęd optyczny 
Urządzenie wyposażone we wbudowany napęd optyczny na jego przednim panelu. Nie dopuszcza się 
stosowania zewnętrznych napędów, podłączanych do urządzenia za pomocą złącza USB. 

11. Porty/złącza  
Z przodu obudowy: 
- 1x USB 3.2 typu C 
- 2x USB 3.2 typu A 
- 1x złącze audio combo 3,5mm 
- 1x złącze mikrofonowe 3,5mm 
- czytnik kart multimedialnych 
Z tyłu obudowy: 
- 4x USB 2.0 typu A 
- 1x HDMI 2.1 
- 1x DisplayPort 1.4 
- 1x VGA 
- RJ-45 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

12. Klawiatura/mysz 
Przewodowa USB: klawiatura w układzie US + mysz z rolką 

13. Zasilacz 
Energooszczędny zasilacz o mocy min. 170W oraz sprawności na poziomie min. 85%. 

14. System operacyjny 
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, 
bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach 
dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 
użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie 
się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, 
metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji 
zasobów lokalnych, 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty 
systemowe, menedżer plików. 
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 
administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość 
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centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej 
aplikacji - tryb "kiosk". 
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym 
serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią 
VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików 
użytkownika. 
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 
grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego 
interfejsu graficznego. 
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z 
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie 
ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do 
kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki 
na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami 
zarządzanymi a niezarządzanymi. 
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz 
PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 
dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr 
reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł 
TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 

15. BIOS :   
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BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo 
producenta komputera lub nazwę producenta komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury  
i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
- modelu komputera, 
- numerze seryjnym, 
- numerze inwentarzowym (AssetTag), 
- wersji BIOS, 
- dacie wydania BIOS, 
- zainstalowanym procesorze wraz z taktowaniem, 
- zainstalowanej pamięci RAM wraz z taktowaniem, 
- dyskach podłączonych do złącz M.2 oraz SATA 
Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość: 
- wyłączenia portów USB  
- wyłączenia karty sieciowej 
- wyłączenia karty audio 
- wyłączenia funkcji Wake on LAN 
- wyłączenia wirtualizacji 
- wyłączenia modułu TPM 
- ustawienia hasła: administratora, Power-On 
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania 
- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii  
- zdefiniowania sekwencji bootowania  
- załadowania optymalnych ustawień BIOS 
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego, urządzeń zewnętrznych 

16. System Diagnostyczny 
Zaimplementowany w UEFI BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika 
dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia 
błędów zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania 
systemu operacyjnego. Działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego. System 
obsługiwany za pomocą myszy lub klawiatury, umożliwiający wykonanie minimum następujących 
czynności diagnostycznych:  
1. Wykonanie testu komponentów w zakresie przyspieszonym lub rozszerzonym z możliwością wyboru 
algorytmów testowania oraz liczby cykli testowych do przeprowadzenia. System diagnostyczny 
powinien umożliwiać wykonanie testu następujących komponentów:  
- pamięci ram,  
- procesora,   
- pamięci masowej,     
- płyty głównej   
2. Identyfikację jednostki i jej komponentów w następującym zakresie:   
- urządzenie (producent, model, numer seryjny),   
- bios (wersja oraz data wydania),   
- procesor (nazwa, taktowanie, ilości pamięci L1, L2, L3, liczba rdzeni),   
- pamięć ram (ilość zainstalowanej pamięci ram, producent oraz numer seryjny),   
- dysk twardy (producent, model, numer seryjny, pojemność),   
- płyta główna (liczba złącz USB, liczba złącz PCI) 

17. Certyfikaty i standardy:  
Dla producenta sprzętu 
- ISO 9001 lub równoważny 
- ISO 14001 lub równoważny 
- ISO 50001 lub równoważny 
Dla komputera: 
- Deklaracja zgodności CE 
- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
- Certyfikat TCO min. 9.0 lub równoważny 

 Bezpieczeństwo 
- Złącze typu Kensington Security Slot 
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- Sprzętowy moduł TPM 2.0 (dTPM 2.0) z certyfikacją TCG 

18. Wirtualizacja  
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 
sprzętowego wsparcia wirtualizacji. 

19. Oprogramowanie  
Dedykowane oprogramowanie producenta sprzętu umożliwiające automatyczną weryfikację i instalację 
sterowników oraz oprogramowania użytkowego producenta, w tym również wgranie najnowszej wersji 
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników 
 i oprogramowania użytkowego producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać ich zbiorczą 
instalację. 

Lp. Inne wymogi 

1. Certyfikat ISO-9001 lub równoważny dla producenta lub podmiotu serwisującego na świadczenie usług 
serwisowych 

2. Oświadczenia Producenta potwierdzające, że serwis urządzenia będzie realizowany bezpośrednio 
przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Dokument musi być oznaczony nazwą i numerem postępowania. 

3. Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 lub równoważny oraz ISO-14001 lub 
równoważny dla Producenta. 

4. Deklaracja zgodności CE. 

5. Dedykowany portal techniczny producenta komputera, wyposażony w funkcję automatycznej 
identyfikacji urządzenia, umożliwiający Zamawiającemu uzyskanie informacji w zakresie co najmniej: 
- fabrycznej konfiguracji urządzenia, - rodzaju gwarancji, - dacie wygaśnięcia gwarancji,  
- aktualizacjach 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja minimum 36 miesięcy świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). 

KOMPUTER z MONITOREM – sztuk 8 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne monitorów 

1. Rozmiar ekranu (cale): 27 

2. Rozdzielczość panelu: 3840x2160 

3. Proporcje obrazu: 16:9 

4. Typ panelu: IPS 

5. Typ podświetlenia:  WLED 

6. Maksymalna częstotliwość odświeżania: Min. 160Hz 

7. Czas reakcji GtG: 1ms 

8. Czas reakcji MPRT: 1ms 

9. Statyczny współczynnik kontrastu : 1000:1 

10. Współczynnik kontrastu dynamicznego: 80M:1 

11. Kąt widzenia: 178/178 

12. Kąt widzenia: 178/178 

13. Bezpieczeństwo:  Blokada Kensington 

14. Uchwyt ścienny : Vesa 100x100 

15. Pochylenie: -3,5±2°~+21,5±2° 

16. Regulacja wysokości (mm): 130mm 

17. Obrót: -30°±2°~+30±2° 

18. Porty: 
 HDMI 2.1 x 2 HDMI 2.1 x 2 
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 Złącze DisplayPort 1.4 x 2 

 Wyjście audio Wyjście słuchawkowe (3,5 mm) 

19. Źródło zasilania : 100 - 240 V 50/60 Hz 

20. Pobór mocy w trybie (typowy): Max. 35W 

21. Pobór mocy w trybie czuwania: Max. 1W 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja minimum 36 miesięcy. 

 
 
Poz. 31 

Urządzenie wielofunkcyjne – sztuk 3 

Rok produkcji: 2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Funkcje standardowe: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks 

2. Technologia druku: laserowa, kolor 

3. Format oryginału i kopii:A6-A4 

4. Prędkość drukowania: Min. 25 stron A4 / min. w kolorze i mono 

5. Obsługiwane rozdzielczości drukowania : 600 x 600 dpi oraz 1200x1200 dpi 

6. Czas wydruku pierwszej strony kolorowej maks. 11 sek., czarno-białej maks. 10 sek. 

7. Czas nagrzewania: maks. 30 sek. od włączenia zasilania 

8. Kopiowanie wielokrotne od 1 do 999 kopii 

9. Pamięć RAM: min. 1 GB 

10. Zoom 25-400% 

11. Panel operatora: Wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 4 cali, w 
języku polskim.   

12. Dupleks: automatyczny, obsługa papieru 80-120 g/m2 

13. Podajnik dokumentów: Automatyczny, dwustronny jednoprzebiegowy, pojemność tacy podającej min. 
50 ark. (A4, 80 g/m2) 

14. Podajniki papieru: 
 podajnik automatyczny min. 250 ark. (80 g/m2), obsługa papieru 60-160 g/m2; 

 taca ręczna na min. 100 ark. (A4, 80 g/m2), obsługa papieru A6-A4, 60-220 g/m2    

15. Odbiór wydruków i kopii :  Taca odbiorcza na min. 150 arkuszy (80 g/m2) 

16. Język opisu strony:  PCL 6, Post Script Level 3 (dopuszcza się emulacje) 

17. Interfejsy:  Min. USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000 Mb 

18. Funkcje skanowania: skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN (sieciowy), do pamięci 
przenośnej USB, WIA, SMB 

19. Rozdzielczość skanowania: 600 dpi 

20. Prędkość skanowania kolorowego min. 40 obr. / min. (A4, 300 dpi). 

21. Typy plików: PDF, PDF/A, PDF szyfrowany, PDF kompresowany, JPEG, TIFF, XPS 

22. Wymagania dodatkowe: Urządzenie wyposażone w funkcję zgłaszania usterek bezpośrednio na 
panelu dotykowym urządzenia. Urządzenie wyposażone w faks analogowy klasy Super G3 

23. Tonery - w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 1 000 stron kolorowych A4 zgodnie z normą 
ISO 19798 lub równoważną lub przy 5% pokryciu strony, w zależności od tego w jaki sposób określa to 
producent urządzenia; 
Bębny - w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych A4. Dostarczone 
materiały muszą być nowe i nieużywane, oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych 
urządzeń. 
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24. Możliwość rozbudowy: Dodatkowe podajniki papieru o pojemności łącznej wynoszącej min. 250 ark. 
(A4, 80 g/m2) 
Karta pamięci typu SD/SDHC lub dysk SSD o pojemności min. 30 GB 

Lp. Inne wymogi 

1. Autoryzacja producenta urządzenia wielofunkcyjnego.  

Certyfikaty ISO 9001 lub równoważny i ISO 14001 lub równoważny,  producenta oferowanego sprzętu 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu 

1. Gwarancja minimum 24 miesiące. 

 
Poz. 32 

Klimatyzator – sztuk 12 
 

Rok produkcji: 2024/2025 

Lp. Parametry techniczne  

1. Klimatyzator ścienny 

2. Składa się z agregatu zewnętrznego i jednostki wewnętrznej 

3. Obsługa pilotem 

4. Moc chłodzenia 3,5 kWh 

5. Cicha praca jednostki wewnętrznej: maksymalnie do 40 Db 

6. Funkcje klimatyzatora: 

 jonizacja powietrza 

 samooczyszczenie 

 nawiew 3D 

 podtrzymywanie temperatury 

7. Baterie do pilota w zestawie 

Lp. Inne wymogi 

1. Instrukcja obsługi w jęz. polskim. 

2. Montaż. 

Lp. Warunki gwarancji i serwisu dla klimatyzatorów 

1. Gwarancja na całość: min. 36 m-cy. 

 


